
1 
 

KIP 桂川電機株式会社 第 10版 2015年 9月 3日 

KIPRipT 

クイックスタートガイド 

 

KIPRipT とは 

KIPRipTは、ワークフローRIPなどで CMYKおよび特色に分版された TIFFイメージを弊社プリン

ター（KIPプリンター、Starprintシリーズ）から印刷を行うためのユーティリティです。 

また、複数のホットフォルダが設定でき、ホットフォルダ別に異なる設定が行えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Starprintシリーズ 

KIPプリンター（カラー） 

System K、KS8/IPS 

KIPプリンター（モノクロ） 

System K、KS8/IPS 

KIPRipT 
高解像度 1bit TIFF 

グレースケール TIFF 

CMYK分版+特色 1bit TIFF 

CMYK分版+特色 8bit TIFF 

CMYK 32bit TIFF 
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動作環境 

KIPRipTは、以下の条件を満たす環境で動作します。 

OS ： 日本語 Microsoft Windows XP Home Edition, Professional 

日本語 Microsoft Windows Vista 

日本語 Microsoft Windows 7 

日本語 Microsoft Windows 8 / 8.1 

日本語 Microsoft Windows 10 

日本語 Microsoft Windows Server 2003 

日本語 Microsoft Windows Server 2008 / 2008 R2 

日本語 Microsoft Windows Server 2012 / 2012 R2 

※ 64ビット版のOSでは、WOW64上で 32ビットアプリケーションとして動作し

ます。 

CPU ： 使用 OSが推奨する環境以上 

メモリ容量 ： 使用 OSが推奨する環境以上（ただし、最小は 1GB） 

ハードディスク ： 2GB以上の空き容量 

デスクトップ環境 ： 解像度 1024×768ピクセル以上、True カラー(24bit)以上を推奨 

 

対象機種 

【カラープリンター】 

System K （カラー） KIP 850 / KIP 860 / KIP 870 / KIP 940 

KS8/IPS （カラー） KIP c7800 / KIP Color 80 

【モノクロプリンター】 

System K （モノクロ） KIP 770 / KIP 7170 / KIP 7770 / KIP 7970 

KS8/IPS （モノクロ） KIP 700m / KIP 1520 / KIP 3000 / KIP 3100 

 KIP 5000 / KIP 7000 / KIP 7100 / KIP 7170 

 KIP 7700 / KIP 7770 / KIP 7900 / KIP 7970 / KIP 9900 

Starprintシリーズ Starprint2000 / Starprint2400 / Starprint3000 

 Starprint4000 / Starprint4000II / Starprint5000 

 Starprint6000II / Starprint7000 / Starprint8000 / StarprintA1 
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インストール 

 

インストールの前に 

KIPRipTのインストールには、「コンピュータの管理者(Administrator)」権限が必要です。 

 

1. 「KIPRipT」と書かれたインストールメディアをドライブにセットします。 

 

2. インストールメディアの内容を参照します。 

 

3. 「SetupKIPRipT.exe」をダブルクリックします。 

 

4. インストーラの初期画面を表示しますので、[次へ(N)>]ボタンをクリックします。 

 

5. 「使用許諾契約」画面を表示しますので、「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択して、

[次へ(N)>]ボタンをクリックします。 

 

[次へ]ボタンをクリック 

“…同意します”を選択 

[次へ]ボタンをクリック 
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6. 「ライセンスコード入力」画面を表示しますので、「シリアルNo」と「ライセンスコード」を入力して、

[次へ(N)>]ボタンをクリックします。 

 

 

注意 

シリアル No とライセンスコードは、別紙の「ライセンスコード」に記載しています。入力した内容が正

しい場合のみ、[次へ]ボタンが有効になります。 

 

7. 「インストール先の選択」画面を表示しますので、インストール先のフォルダを確認します。必要

に応じてインストール先を変更して、[次へ(N)>]ボタンをクリックします。 

 

初期値は “C:¥KIP¥KIPRipT” です。 

[次へ]ボタンをクリック 

シリアル No とライセンスコードを入力 

[次へ]ボタンをクリック 
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8. 「機能の選択」画面を表示しますので、実行する機能を選択して、[次へ(N)>]ボタンをクリックし

ます。 

 

KIPTIFFHQオプションを使用する場合は、「KIPTIFFHQ USBキードライバ インストール」を選

択します。 

9. 「インストール準備の完了」画面を表示しますので、[インストール]ボタンをクリックします。 

 

10. ファイルのコピーが開始します。 

 

[インストール]ボタンをクリック 

[次へ]ボタンをクリック 
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手順 9で「KIPTIFFHQ USBキードライバ インストール」を選択した場合は、ここで USBキード

ライバのインストールが開始します。 

11-1. インストーラの初期画面を表示しますので、[次へ(N)>]ボタンをクリックします。 

 

11-2. 「プログラムをインストールする準備ができました」画面を表示しますので、[インストー

ル(I)]ボタンをクリックします。 

 

11-3. ファイルのコピーが開始しますので、処理が完了するまで待機します。 

 

[次へ]ボタンをクリック 

[インストール]ボタンをクリック 
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11-4. インストール完了の画面を表示しますので、[完了(F)]ボタンをクリックします。 

 

11. インストール完了の画面を表示しますので、[完了]ボタンをクリックします。 

 

12. 環境や用途に合わせて、KIPRipTの設定を変更してください。 

詳細につきましては、電子マニュアル「KIPRipT 取扱説明書」をご参照ください。 

 

[完了]ボタンをクリック 

[完了]ボタンをクリック 
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桂川電機株式会社 

東京都大田区下丸子 4丁目 21番 1号 

http://www.kipjapan.com/ 

Part No.528060006 


