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集中から分散へ
は、高精細です。

400dpiの解像度に加え、LEDのドットムラを補正し、プリントムラを

無くした高精細プリントを実現しました。

は高速出力です。
A1:7.4枚／分、A2:11.9枚／分、A3:13.8枚／分、A4:27.8枚／分

160mm/secの高速出力。

は、省電力です。
いままでのA1プリンタの常識を破る省電力プリンタです。

160mm/secの高速であるにも関わらず100V.15Aの通常電源でご使用

になれます。

は、シート紙専用です。
A4～A1の4段カセット給紙を採用、各段250枚収納2.4mの長尺プリ

ント、トレシングペーパー、フィルムは手差し給紙で可能。

は、排紙スペースが不要です。
上部排紙機構によるオートスタッキング機能を採用、A1～A4が

ランダムで排紙されても整理集積されます。
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CADからのプリントも、ビジネスアプリケーシ

プリントはすべて　　　　　　　 にお

■ 排紙トレイ
A1からA4までのプリント約

300枚がランダムにスタック

できます。
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高画質 LED A1 プリンタ
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■4段給紙トレイ
給紙トレイには、A4～A1サイ

ズのシート紙が250枚／トレイ

収納できます。



■高性能スプーラ機能
印刷待ち、印刷済み、印刷エラー、印刷一時停止のキュ
ーを備え各キューの印刷ジョブはWebからドラッグアン
ドドロップにて操作できます。
オフライン印刷機能にて、印刷後のジョブのページ指定
印刷、印刷部数などの印刷属性を変更しての再印刷が可
能。

■詳細アカウンティング機能
誰が何時何枚印刷した等のアカウンティング情報を記録
することができます。

■フィルタ機能
ベクターフォーマットのＨＰ-ＧＬ、ＨＰ-ＧＬ/２、Ｃａｌｃｏｍｐ
９０６/９０７のペン設定。ラスタフォーマットのＴＩＦＦ、ＣＡＬＳ
などの用紙サイズ、コピー部数など１６タイプの設定値を登録
することができます。

ションからのプリントも

おまかせください。

Starprint A1の操作、管理、
状態監視用アプリケーショ
ンソフトウェアインターネ
ット／イントラネット環境
に対して、Webブラウザで
クライアントからリモート
管理することができます。

KIP Print Clientは、バッチ
出力指示ユーティリティ
です。
フォーマット自動認識機
能・HP-GL、Calcompの各
種設定・出力サイズ設定・
印刷濃度（1～64）設定・
出力枚数設定・画像オフ
セット設定・反転出力設
定等がクライアント側か
ら設定できます。

アプリケーションソフトウェアには、
をより機能的に使えるような

ユーティリティを搭載しています。

紙づまり、用紙切れ、
トナー無しといったエ
ラーや印刷状況を詳細
表示をします。

■KIPCON Manager

■詳細ステータス表示機能

■KIP Print Client
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アプリケーションソフトウェア
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●保守経費削減40％（当社比）
ランニングコストが大幅ダウン。
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お問い合わせは…

本　　　　社 〒１４６-００９３ 東京都大田区矢口１丁目５番１号 1（０３）３７５６－１１００

大 阪 支 店 〒５４０-００２４ 大阪市中央区南新町１丁目２番４号 1（０６）６９１０－６１０５

北関東営業所 〒３２３-０８２９ 栃木県小山市東城南４丁目２８番３号 1（０２８５）３１－１１７２

名古屋営業所 〒４６４-００７５ 名古屋市千種区内山３丁目２９番１０号 1（０５２）７４１－００１５

九州営業所 〒８１２-００１３ 福岡市博多区博多駅東１丁目１４番３号 1（０９２）４１２－０９１１

〈正しくお使いいただくために〉
・ご使用前は必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。（特に電源・電圧・アース接続等）

URL  http://www.kip-net.co.jp

●主な仕様

Starprint A1は

イメージスキャナ

を接続すること

により多機能デ

ジタル複写機に

なります
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